
TELECAMERE CABINATE - BULLET - IP - SPEED HOME - MI CRO 

MONITOR CRT - TFT - VGA

QUAD - CICLICI - MULTIPLEXER

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI - STANDALONE - BASE PC

OBIETTIVI MANUALI E AUTOIRIS

CAVI E ACCESSORI
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1058ES Telecamera COLORI 330 Linee 0,5 Lux cilindrica da esterno OB 3,6mm.  €       193,05 

ELTCIR-BA82Q
Telecamera da esterno NIGHT/DAY 1/3" Sony 420 linee, 24 led, IR 0,5 lux,
obbiettivo 3,6 mm.

 €       178,75 

ELT-FUS011-C200
Telecamera a colori CCD SONY 1/4", 420 linee, 0.5 lux con ottica fissa
3,6mm, 14 led, in colore Bianco dimensioni 94x80 mm.

 €       104,00 

ELT-VF358CM
Telecamera a colori NIGHT/DAY waterproof, CCD 1/3", 520 linee, 0,5 lux,
48 led, obiettivo varifocale 3,6-8mm con regolazione manuale esterna,
staffa passacavo. Installazione a parete e soffitto .

 €       227,50 

ELT-FU-Z46QW
Telecamera a colori NIGHT/DAY waterproof, CCD 1/3", 420 linee, 0,5 lux,
36 led, obiettivo varifocale 4-9mm con regolazione manuale esterna.
Installazione a parete e soffitto .

 €       211,25 

ELT-CV-L080N
Telecamera a colori NIGHT/DAY waterproof, CCD 1/3", 420 linee, 0,5 lux,
48 led, obiettivo varifocale 4-9mm con regolazione manuale esterna, staffa
passacavo. Installazione a parete.

 €       211,25 

ELT-CV-L080FM
Telecamera a colori NIGHT/DAY FILTRO MECCANICO waterproof, CCD
1/3", 550 linee, 0,5 lux, 78 led, varifocale 3,5-8mm con regolazione
manuale esterna, staffa passacavo. Installazione a parete .

 €       503,75 

1101ES Microtelecamera colori cabinata ottica 3,6 mm 420 tvl 30X30 mm.  €         87,75 

1102ES Microtelecamera colori cabinata ottica 3,6 mm Pinhole 420 tvl 30X30 mm.  €       100,62 

TELECAMERE B/N E COLORE 

TELECAMERE DA ESTERNO IP67 SENSORE SONY SUPER HAD 1/3"                          
Alimentazione 12Vdc.

TELECAMERE A COLORI

TELECAMERE NIGHT&DAY

MICROTELECAMERE MIMETIZZATE SENSORE SONY SUPER HAD 1/3"           Alimentazione 12 
Vdc. ESCLUSO
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1110ES

Telecamera colori da interno nascosta in un rilevatore di fumo, CCD 1/3" 
Sony, media risoluzione 420 linee, obiettivo mini lens 3,6 mm, pixel effettivi 
500(H) x 582(V), sensibilità 0,5 Lux, alimentazione 12 Vcc, consumo 150 
mA, installazione a soffitto, dimensioni 120 x 60 mm. 

122,85€        

1112ES

Telecamera a Colori da interno nascosta in un rilevatore di presenza 
infrarosso funzionante, CCD 1/3" Sony Super HAD, media risoluzione 380 
linee, obiettivo mini lens PIN HOLE 3,7 mm, pixel effettivi 500(H) x 582(V), 
sensibilit? 0,2 Lux, fornita di microfono ambientale ed uscita audio, 
alimentazione 12 Vcc, consumo 200 mA, dimensioni 120 x 70 x 48 mm, 
snodo in plastica per installazione a parete incluso.

214,11€        

1182ES

Telecamera a colori Day&Night, nascosta in un tappo Ticino LIVING 
INTERNATIONAL da agganciare in una scatola 503 da incasso, 
installazione in interno, sensore CCD Sony 1/4", risoluzione 420 linee, 
obiettivo mini lens PIN HOLE 3,7 mm, pixel effettivi 500(H) x 582(V), 
sensibilità 0,05 Lux, dotata di cavo con microfono per la cattura dell'audio, 
alimentazione 12Vcc, consumo 20 mA, connettore video BNC ed audio 
RCA femmina. . Compatibile alla serie Ticino LIVING INTERNATIONAL.

298,35€        

1800ES

Telecamera a colori da interno nascosta all'interno di un finto sensore 
Splinker, CCD 1/3" Sony, media risoluzione 420 linee, obiettivo mini lens 
3,6 mm, pixel effettivi 500(H) x 582(V), sensibilità 0,8 Lux, alimentazione 12 
Vcc, consumo 150 mA, installazione a soffitto, dimensioni 120 x 60 mm. 

175,50€        

1114ES

Telecamera a colori per spioncino porta blindata, sensore CCD 1/3" Sony 
Super HAD, media risoluzione 380 linee, obiettivo grandangolare 1,78 mm, 
pixel effettivi 512(H) x 582(V), sensibilità 0,05 Lux, alimentazione 12Vcc, 
consumo 120 mA, dimensioni ? 20,5 x 40 - 90 mm.

336,96€        

VKPC-600D/A Telecamera B/N 420 Linee 0,05 Lux da incasso/soffitto.  €       181,00 

ELT-PRC16

Telecamera a colori NIGHT/DAY meccanico, CCD 1/3", 550 linee, 12 led
speciali (distanza di lavoro), obiettivo 8mm (1-5 metri), obiettivo 16mm (4-
10 metri). Telecamera ottimizzata per la Visione delle targhe in ogni
condizione di luce e controluce. N.B.: CONTATTARE UN NOSTRO
TECNICO PER INSTALLAZIONE.

 €       845,00 

ELT-PLATE

Telecamera a colori NIGHT/DAY meccanico, CCD 1/3", 550 linee,
varifocale, 66 led speciali (distanza di lavoro), completa di obiettivo.
Telecamera ottimizzata per la Visione delle targhe in ogni condizione di
luce e controluce.N.B.: CONTATTARE UN NOSTRO TECNICO PER
INSTALLAZIONE.

 €    1.787,50 

Telecamera COLORI 330 Linee 1 Lux da incasso/soffitto.VKPC-S800DC/A 315,00€        

MICROTELECAMERE MIMETIZZATE SENSORE SONY SUPER HAD 1/3"           Alimentazione 12 
Vdc. ESCLUSO

TELECAMERE PER RILEVAMENTO TARGHE. Alimentazione 12 Vdc. ESCLUSO
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1004ES
Telecamera CCD 1,3" color SONY super HD NIGHT/DAY 420 linee, 0,8 lux
a colori, 0.05 lux b/n, alimentazione 220V.

 €       175,50 

VSCC-B2033P

•CCD Progressive S-HAD 1/3’’ 470K •600 linee TV colori e B/N •Day&Night
meccanico •Rapporto S/N >52Db •0.0002Lux colore, 0.00002 lux B/W
(F1.2, 15 IRE, Sens-Up x512) •0.12 Lux colore, 0.012 lux B/W (F1.2, 15
IRE, Sens-Up off) •AGC: controllo automatico del guadagno •AWC, ATW:
controllo automatico del bianco •ALC (obiettivi Video/DC) ed ELC (obiettivi
manuali) •BLC: compensazione controluce programmabile •DNR: riduzione
digitale del rumore (-12 dB) •XDR: in ambienti di forte contrasto, aumenta il
dettaglio della zona scura •DIS: Stabilizzatore d’immagine
•MOTION: activity detector programmabile •ANALISI VIDEO
INTELLIGENTE: riconoscimento oggetti fissi/rimossi/passaggi in area •1
uscita d’allarme di tipo open-collector •SHUTTER: manuale 1/50 –
1/10Ksec •Privacy zone poligonale (12) •Zoom digitale da 2x a 16x •OSD
multilingua con generatore di caratteri (54) •Obiettivi C/CS tipo DC o Video
Drive •CCVC: controllo via cavo coassiale (con VSCX-RD100)
•Parametrizzazione via RS485 multiprotocollo •Sincronismo interno o
linelock •Convertitore A/D a 12 bit •Trasformatore d’isolamento anti-ground loop •Consumo: 2,3 W •Alimentazione: 230 Vac •Dimensioni: 64(L)x58(H)x129(P) mm •Peso: 0,30 Kg •Colore: silver

 €       421,20 

VSCC-C4305P

•CCD Progressive Ex-View 1/4’’, 470K •480 linee TV •Day&Night
meccanico IR •Zoom 220x autofocus (22x ottico, 3,6-79.2 mm, 10x digitale)
•Rapporto S/N >50dB •1 lux B/W, 2 lux colore (F 1.6, 50IRE, Sens-up off)
•0.0002 lux B/W, 0.007 lux colore (F 1.6, 50 IRE, Sens up x160) •AGC:
controllo automatico del guadagno •AWC, ATW: controllo automatico del
bianco •BLC: compensazione controluce programmabile •WDR: iproduce
dettagli interni ed esterni in scene controluce •MOTION: activity detector
programmabile (con segnalazione d’uscita) •DSP: elaborazione digitale del
segnale •SHUTTER: manuale 1/100 – 1/10Ksec •Privacy zone (8) •OSD
con generatore di caratteri (12) •Parametrizzazione via RS485
multiprotocollo •Sincronismo interno o linelock •Trasformatore d’isolamento
anti-ground loop •Convertitore A/D a 10 bit •128 preset richiamabili solo
manualmente •Consumo: 5,5W •Alimentazione: 12Vdc & 24Vac
•Dimensioni: 59,5(L)x60,5(H)x119,5(P) mm •Peso: 0,375 kg. •Colore: silver

 €       819,00 

VSCC-RC130 Tastiera di controllo (zoom, focus per articolo VSCC-C4305P).  €       131,04 

Telecamera Samsung A1 Day&Night ad altissima risoluzione

Telecamera Samsung A1 Day&Night ad altissima risoluzione

Telecamera Samsung Day&Night ad alta risoluzione con zoom 22x

327,60€        

TELECAMERE PROFESSIONALI DA CUSTODIA SAMSUNG

TELECAMERE B/N E COLORI  DA CUSTODIA SENZA OBIETTIV O

•CCD Progressive S-HAD 1/3’’ 470K •600 linee TV colori e B/N •Day&Night
Elettronico (Sens-up x512) •Rapporto S/N >52Db •Illuminazione minima
0.0002Lux (F1.2, 15 IRE, Sens-up x512), 0.12 lux (F1.2, 15 IRE, Sens-up
off) •AGC: controllo automatico del guadagno •AWC, ATW: controllo
automatico del bianco •ALC (obiettivi Video/DC) ed ELC (obiettivi manuali)
•BLC: compensazione controluce programmabile •DNR: riduzione digitale
del rumore (-12 dB) •XDR: in ambienti di forte contrasto, aumenta il
dettaglio della zona scura •DIS: stabilizzatore d’immagine
•MOTION: activity detector programmabile •1 uscita d’allarme di tipo open-
collector •SHUTTER: manuale 1/50 – 1/10Ksec •Privacy zone poligonale
(12) •Zoom digitale da 2x a 16x •OSD multilingua con generatore di
caratteri (54) •Obiettivi C/CS tipo DC o Video Drive •CCVC: controllo via
cavo coassiale (con VSCX-RD100) •Sincronismo interno o linelock
•Convertitore A/D a 12 bit •Trasformatore d’isolamento anti-ground loop
•Consumo: 2,3 W •Alimentazione: 230 Vac •Dimensioni:
64(L)x58(H)x129(P) mm •Peso: 0,30 Kg •Colore: silver 

VSCC-B2331P
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VSCC-B5398P

•CCD S-HAD 1/3’’ 470K •600 linee TV colori e B/N •Day&Night Elettronico
(Sens-up x512) •Rapporto S/N>52dB •Illuminazione minima 0.00023 Lux
(F1.2, 15 IRE, Sens-up x512), 0.12 lux (F1.2, 15 IRE, Sens-up off)
•Contenitore antivandalo da esterno IP66 •Obiettivo autoiris varifocale 2,9-
10 mm •AGC: controllo automatico del guadagno •AWC, ATW: controllo
automatico del bianco •ALC (obiettivi Video/DC) ed ELC (obiettivi
manuali) •BLC: compensazione del controluce •DNR: riduzione digitale del
rumore (-12 dB) •XDR: in ambienti di forte contrasto, aumenta
il dettaglio della zona scura •DIS: Stabilizzatore d’immagine •MOTION:
activity detector programmabile •ANALISI VIDEO INTELLIGENTE:
riconoscimento oggetti fissi/rimossi/passaggi in area •Privacy zone
poligonale (12) •Zoom digitale da 2x a 16x •OSD multilingua con generatore
di caratteri (54) •CCVC: controllo via cavo coassiale (con VSCX-RD100)
•Sincronismo interno o linelock •Convertitore A/D a 12 bit •Consumo: 1,6W
•Alimentazione: 12Vdc & 24Vac •Dimensioni: 150(Ø) x 121(H) mm •Peso: 1
kg. •Colore: bianco 
•Montaggio a parete: VSADT-102WM o con VSCX-301WMW;
•Montaggio a soffitto: già predisposta o con VSCX-301CMW; •Adattatore a palo: VSADT-100PM;
•Adattatore ad angolo: VSADT-110CM;

 €       690,30 

VSCX-301WMW
•Staffa a parete per art. VSCC-C9302P •Alluminio pressofuso verniciato
•Completa di guarnizioni e pressacavi • Dimensioni: 52(Ø)x183(H)x265(P)
mm •Peso: 1kg •Colore: bianco

 €       128,70 

VSCX-301CMW
•Staffa a soffitto per art. VSCC-C9302P •Alluminio pressofuso verniciato
•Completa di guarnizioni e pressacavi •Dimensioni: 130(H)x305,5(P) mm
•Peso: 1kg •Colore: bianco

 €       128,70 

Telecamera Samsung A1 Day&Night antivandalo obiettivo autoiris varifocal f 2.9-10mm

TELECAMERA SPEED-DOME SAMSUNG ANTIVANDALO
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VOB308MTA Obiettivo Varifocal 3-8 mm. Manuale asferico F1.0, passo CS.  €       116,00 

VOB308DDTA Obiettivo Varifocal 3-8 mm. Autoiris DC Drive asfer. F1.0, passo CS.  €       114,66 

VOB412MTAIR-M
•Obiettivo asferico per megapixels 1/2’’ •Varifocal 4-12 mm •Diaframma f1.2-
360 •Manuale •Sensibile alla lunghezza d’onda infrarossa (850-1050 nm)
•Passo C

 €       195,39 

VOB1040MTAIR-M
•Obiettivo asferico megapixel 1/2’’ •Varifocal 10-40 mm •Diaframma f1.4-
360 •Manuale •Sensibile alla lunghezza d’onda infrarossa (850-1050nm)
•Passo C

237,51€        

GL606H
Custodia stagna da esterno per telecamera interno utile 260mm, resistenza
di riscaldamento 220Vac.

 €         57,28 

GL205N
Supporto da parete completo di snodo con passaggio cavi interno per art.
GL606H.

 €         13,98 

WSFP Collare da palo.  €       105,30 

1661ES Staffa in alluminio, per telecamera lunghezza 120mm.  €           9,36 

CUSTODIE DA ESTERNO TERMOSTATATE E SUPPORTI PER TEL ECAMERE 
PROFESSIONALI

OTTICHE MEGAPIXEL

283,14€        

224,64€        Obiettivo Varifocal 5-50 mm. Autoiris DC Drive asfer. F1.4.

VOB20100DDTA

OTTICHE MANUALI ED AUTOMATICI

136,00€        

VOB2812DDTA Obiettivo Varifocal 2,8-12 mm. Autoiris DC Drive asfer. F1.4.

Obiettivo Varifocal 20-100 mm. Autoiris DC Drive asfer. F1.6.

231,00€        VOB20100MTA Obiettivo Varifocal 10-100 mm. Manuale asferico. F1.6.

OBIETTIVI 

155,61€        

VOB550ADDTA

Obiettivo Varifocal 2,8-12 mm. Manuale asferico F1.4, passo CS.VOB2812MTA
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VSCC-C6325P

•CCD Progressive S-HAD 1/4’’ 470K •520 linee a colori, 570 linee in B/N 

•Day&Night meccanico con filtro IR •Rapporto S/N>50dB

•Zoom 100x autofocus (10x ottico, 3,8-38 mm, F1.8 10x digitale) •Rotazione 360° 

endless Pan, 0-180° Tilt •Velocità preset: 360° sec

•Frame integration •0.06 lux B/W, 0.6 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens-up OFF) 

•0.0051 lux B/W, 0.0005 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens up x128)

•AGC: controllo automatico del guadagno •BLC: compensazione controluce •AWC, 

ATW: controllo automatico del bianco •DSP: elaborazione digitale del segnale 

•OSD con generatore di caratteri (20) •DIS: stabilizzatore digitale d’immagini 

•Sistema automatico e manuale d’esposizione

(shutter man 1/50-1/12000) •Parametrizzazione via RS485, RS232, RS422 

•Privacy zone (4) •Protocolli: Samsung, Pelco P, Pelco D ed Auto

•128 preset richiamabili manualmente •8 funzioni autopan programmabili, 8 

scansioni (20 preset ciascuna), 4 percorsi (pan, tilt, zoom) programmabili e 

richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario) •2 ingressi, 1 uscita d’allarme 

•Convertitore A/D a 10 bit •Contenitore in alluminio IP66 senza termostatazione (Temperatura di esercizio -10°C ~ 40°C) •Consumo: 10W •Alimentazione: 24V ac o 12Vdc •Peso: 2 kg.

•Dimensioni: 200(Ø)x206(H) mm •Colore: bianco

•Montaggio a parete in interno: VSADT-937WM;

•Montaggio a parete in esterno: VSADT-937WM; 

•Adattatore da palo: VSADT-100PM + VSADT-937WM; 

 •Adattatore ad angolo: VSADT-110CM + VSADT-937WM.

1.497,60€     

VSCC-C7325P

•CCD Progressive S-HAD 1/4’’ 470K •520 linee a colori, 570 linee in B/N 

•Day&Night meccanico con filtro IR •Rapporto S/N>50dB •Zoom 100x autofocus 

(10x ottico, 3,8-38 mm, F1.8 10x digitale) •Rotazione 360° endless Pan, 0-180° Tilt 

•Velocità preset: 360° sec •Frame integration

•0.06 lux B/W, 0.6 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens-up OFF) •0.0051 lux B/W, 

0.0005 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens up x128) •AGC: controllo automatico del 

guadagno •BLC: compensazione controluce •AWC, ATW: controllo automatico del 

bianco •DSP: elaborazione digitale del segnale

•OSD con generatore di caratteri (20) •DIS: stabilizzatore digitale d’immagini 

•Sistema automatico e manuale d’esposizione (shutter man 1/50-1/12000) 

•Parametrizzazione via RS485, RS232, RS422 •Privacy zone (4) •Protocolli: 

Samsung, Pelco P, Pelco D ed Auto •127 preset richiamabili manualmente •8 

funzioni autopan programmabili, 8 scansioni (20 preset ciascuna), 4 percorsi (pan, 

tilt, zoom) programmabili e richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario) •2 

ingressi, 1 uscita d’allarme •Convertitore A/D a 10 bit •Consumo: 10W (21W 

riscald ON)

•Alimentazione: 24Vac o 12Vdc •Peso: 2 kg. •Dimensioni: 200(Ø)x206(H) mm •Colore: bianco •COMPLETA DI CUPOLA PROTETTIVA IP66

con termostatazione interna (Temperatura di esercizio -40°C ~ 50°C)

• Montaggio a parete in esterno: VSADT-732WM; 

• Montaggio a soffitto in esterno: VSADT-732CM;

• Adattatore da palo: VSCX-747PM+ VSADT-732WM;

• Adattatore ad angolo: VSCX-747KM + VSADT-732WM.

1.591,20€     

TELECAMERE SPEED-DOME PROFESSIONALI SAMSUNG

Telecamera Samsung Speed Dome Day&Night per
interno/esterno con zoom 10x

Telecamera Samsung Speed Dome Day&Night da
esterno con zoom 10x
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VSCC-C7439P

•CCD Progressive Ex-View 1/4’’ •600 linee TV •Day&Night meccanico con filtro IR 

•Rapporto S/N>52dB •Zoom 544x autofocus (34x ottico, 3,4-115.6 mm, 16x 

digitale) •Rotazione 360° endless Pan, 0-180° Tilt •Velocità preset: 600° sec •0.03 

lux B/W, 0.3 lux colore (F 1.2, 15 IRE, Sens-up OFF) •0.00007 lux B/W, 0.007 lux 

colore (F 1.2, 15 IRE, Sens up x512) •AGC: controllo automatico del guadagno 

•BLC: compensazione controluce •AWC, ATW1, ATW2: controllo automatico del 

bianco •OSD con generatore di caratteri (54) •DIS: stabilizzatore digitale 

d’immagini •DNR: riduzione digitale del rumore •XDR: in ambienti di forte 

contrasto, aumenta il dettaglio della zona scura •VPS: elimina sfocature bordi 

oggetti in movimento •WDR: riproduce dettagli interni ed esterni in scene 

controluce •MOTION: activity detector programmabile (7 livelli di sensibilità con 

segnalazione d’uscita) •Sistema automatico e manuale d’esposizione (shutter man 

1/100-1/10K) •Parametrizzazione via RS485, RS422, CCVC •CCVC: controllo via 

cavo coassiale (con VSCX-RD100) •ANALISI VIDEO INTELLIGENTE: 

riconoscimento oggetti  issi/rimossi/passaggi in area •Privacy zone (12) •Parametrizzazione via RS485 multiprotocollo •Protocolli: Pelco P, Pelco D, Samsung ed Auto •512 preset richiamabili manualmente o su allarme •4 funzioni autopan programmabili, 4 scan

•Completa di cupola protettiva IP66 con termostatazione interna (Temperatura di esercizio -50°C ~ 50°C ) 

•Montaggio a parete in esterno: VSCX-300WM; •Montaggio a soffitto in esterno: VSCX-300CM;

•Adattatore da palo: VSCX-300PM; •Adattatore ad angolo: VSCX-300KM.

3.053,70€     

VSADT-937WM

•Staffa a parete per art. VSCC-C6325P, VSCC-B9374P •Passaggio cavi 
interno •Alluminio pressofuso •Completa di pressacavi e guarnizioni di 
chiusura •Dimensioni: 108(L)x183(H)x241(P) mm •Peso: 1,2 kg. •Colore: 
bianco

128,70€        

VSADT-100PM
Adattatore da palo per staffa VSADT-100WM, in alluminio pressofuso 
verniciato, corredato di fascette in acciaio inox, 
dim.165(L)x183(H)x65(P)mm, peso 2,1Kg.

81,90€          

VSADT-110CM
Adattatore ad angolo per staffa VSADD-100WM, in alluminio pressofuso 
verniciato, dim.115(L)x183(H)x100(P)mm, peso 2,1Kg.

81,90€          

VSADT-732WM
•Staffa a parete per art. VSCC-C7325P, VSNC-C7325P •Alluminio 
pressofuso verniciato •Completa di guarnizioni e pressacavi •Dimensioni: 
38(Ø)x163(H)x233(P) mm •Peso: 0,5kg. •Colore: bianco

117,00€        

VSADT-732CM
•Staffa a soffitto per art. VSCC-C7325P, VSNC-C7325P •Alluminio 
pressofuso verniciato •Completa di guarnizioni e pressacavi •Dimensioni: 
112(H)x300(P) mm •Peso: 0,55kg. •Colore: bianco

117,00€        

VSCX-747PM
•Adattatore da palo per nuove VSCC-C7325P, VSNC-C7325P, VSCC-
C7478P, VSNC-C7478P, •Colore: bianco

117,00€        

VSCX-747KM
•Adattatore ad angolo per nuove VSCC-C7325P, VSNC-C7325P, VSCC-
C7478P, VSNC-C7478P, •Colore: bianco

117,00€        

VSCX-300WM

•Staffa a parete per art. VSCC-C6439P, VSCC-C6455, VSCC-C7439P, 
VSCC-C7455P, VSCC-B5399P •Alluminio pressofuso verniciato •Completa 
di guarnizioni e pressacavi •Dimensioni: 52(Ø)x183(H)x276,5(P) mm •Peso: 
0,85kg. •Colore: bianco

93,60€          

VSCX-300CM

•Staffa a soffitto per art. VSCC-C6439P, VSCC-C6455, VSCC-C7439P, 
VSCC-C7455P, VSCC-B5399P •Alluminio pressofuso verniciato •Completa 
di guarnizioni e pressacavi •Dimensioni: 130(H)x305,5(P) mm •Peso: 0,7kg. 
•Colore: bianco

70,20€          

Telecamera Samsung A1 Speed Dome Day&Night
da esterno con zoom 34x
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VSCX-300PM
•Adattatore da palo per art. VSCX-300WM •Alluminio pressofuso verniciato 
•Corredato di fascette in acciaio inox •Dimensioni: 166(L)x183(H)x65(P) 
mm •Dimensioni palo: da 80 (Ø) a 160 (Ø) mm •Peso: 1,4 kg •Colore: grigio

70,20€          

VSCX-300KM
•Adattatore ad angolo compatibile con VSCX-300WM •Dimensioni: 
115(L)x183(H)x100(P) mm •Peso: 2,2 kg •Colore: grigio

70,20€          

VALI-DOME
Trasformatore 220 Vac. 70 VA per SPEED-DOME, dim. 
65(L)x75(H)x75(P)mm, peso 1,7Kg.

69,03€          

VSSC-1000
Tastiera di controllo per SPEED-DOME, con joystick e display LCD 
20x4,9Vdc 600ma, dim. 205(L)x65(H)x315(P)mm, peso 1,1 Kg, 
alimentatore incluso.

 €       877,50 

VSSC-5000P

•Tastiera di controllo speed-dome/ telecamere con zoom & DVR •LCD 
touch screen 4.3” TFT •Joystick 3D (PAN, TILT, ZOOM) •Jog/shuttle (DVR 
playback control) •Controllo di pan/tilt&lens (iris, focus, zoom) 
•Multiprotocollo: pelco d/p, panasonic, GE-Khalatel, diamond, american 
dinamic, philips •1 ingresso/1 uscita video •Configurazione master slave 
fino a 32 unità •2 porte RS485, configurabili separatamente •1 porta USB 
2.0
•Consumo: 4W •Alimentazione: 12Vdc •Alimentatore incluso •Dimensioni: 
496(L)x197(H)x282(P) mm •Colore: blu/silver

 €    1.579,50 
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1454ES

Monitor CRT a colori 14" con audio, risoluzione 420 linee, ingressi video
con BNC e 2 uscite videocomposito, RCA per ingresso/uscita audio,
regolazioni: immagine e volume audio, cornice anteriore di colore beige
chiaro, alimentazione 220 Vac, consumo 350 mA, dimensioni 370 x 360 x
405 mm. 

 €       438,75 

ELT-70V
Monitor LCD 7"(16:9) videocomposito ed 1 ingresso audio, telecomando ad
IR, alimentatore 12 Vcc/1,2A, staffa da tavolo regolabile.

 €       227,50 

ELT-15V
Monitor LCD 15", 1 ingresso VGA con risoluzione 1024x768, 1 ingresso 
video RCA predisposto per montaggio VESA (100x100mm) completo di
alimentatore 230 Vac/12Vdc.

 €       536,25 

FTF-1702
Monitor LCD 17", 1 ingresso VGA con risoluzione 1024x768, 1 ingresso 
video RCA predisposto per montaggio VESA (100x100mm) completo di
alimentatore 230 Vac/12Vdc.

 €       770,25 

1620ES

Interfaccia plug and play per la conversione del segnale da Videocomposito
in VGA, dispositivo progettato per i sistemi di videosorveglianza. Supporta :
in ingresso i segnali S-Video (Mini Din), VGA e Videocomposito (BNC), in
uscita il segnale VGA che ha le seguenti risoluzioni: 800 x 600 a 60/75 Hz e
1024 x 768 a 60 Hz. La funzione On Screen Display permette le regolazioni
della luminosit?, contrasto, saturazione e colore, mentre la funzione
FREEZE consente il congelamento dell'immagine. Alimentatore a spina da
5Vcc 1 A in dotazione. Dimensioni 105 x 27 x 65 mm. 

 €       126,36 

 €       310,00 

MONITOR LCD ATTIVI (CRISTALLI LIQUIDI) INGRESSO VID EO COMPOSITO

MONITOR LCD VGA

Monitor LCD 19" VGA 1280*1024 5ms 300 cd/m2 2000:1 TCO03 black.MONITORLCD19

MONITOR COLORE 
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1353ES
Quadrivisore a colori 4 ingressi - 2 uscite con programmazione a video,
alimentazione 12Vcc real-time (escluso alimentatore).                                                            

 €       204,75 

1350ES
Ciclico 4 ingressi - 2 uscite con programmazione a video, alimentazione
220Vac.

 €         46,80 

1351ES
Ciclico 8 ingressi - 2 uscite con programmazione a video,alimentazione
220Vac.

 €         59,67 

1360ES
Distributore segnale videocomposito 4 ingressi ed 8 uscite programmabili,
selezione dei canali d'uscita mediante microinterruttori, alimentazione 220
Vac, consumo 10 mA, dimensioni 218 x 96 x 44 mm.                                                      

 €       197,73 

1357ES
Amplificatore per il segnale videocomposito con 2 ingressi e 2 uscite fisse,
guadagno fisso del segnale a 12 dB, alimentazione 220 Vac, consumo 10
mA, dimensioni 203x148x57mm.

 €         57,33 

1161ES
Amplificatore del segnale di comunicazione per RS485, per aumentare la
portata del cavo seriale RS485. Compatibile con le telecamere Speed
Dome.

 €       152,10 

D7261A-RPE
Multiplexer digitale duplex Colori 16 Ingr. 2 Out. 400 Linee, Visualizzazione
2/4/7/9/10/13/16, PIP, 220V.35W, RS232-485,
Activity-detector, Dim. L430XH88XP350.

 €    1.518,81 

QUADRIVISORI, CICLICI E DISITRIBUTORI A  COLORI

MULTIPLEXER B/N E COLORI

AMPLIFICATORI VIDEO E SEGNALE 485
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EVR-2004

Dvr 4 INGRESSI IN/OUT triplex 100 fps in registrazione. Uscite Vga, S-
Video e BNC. Ingressi audio, RS485, PTZ, USB. Programmazione
videografica tramite MOUSE o TELECOMANDO. Backup rete LAN, Penna
USB. Motion detector per singolo canale. Accesso remoto tramite IP statico
o DDNS. Software remoto, Webserver e PDA. Escluso HARD DISK.

812,50€        

ELT-AVR8/200

Dvr 8 INGRESSI IN/OUT triplex 200 fps in registrazione. Uscite Vga, S-
Video e BNC. Ingressi audio, RS485, PTZ, USB. Programmazione
videografica tramite MOUSE o TELECOMANDO. Backup rete LAN, Penna
USB e masterizzatore intergrato. Motion detector per singolo canale.
Accesso remoto tramite IP statico o DDNS. Software remoto, Webserver e
PDA. Escluso HARD DISK.

1.933,75€     

ELT-AVR16/200

Dvr 16 INGRESSI IN/OUT triplex 200 fps in registrazione. Uscite Vga, S-
Video e BNC. Ingressi audio, RS485, PTZ, USB. Programmazione
videografica tramite MOUSE o TELECOMANDO. Backup rete LAN, Penna
USB e masterizzatore integrato. Motion detector per singolo canale.
Accesso remoto tramite IP statico o DDNS. Software remoto, Webserver e
PDA. Escluso HARD DISK.

2.242,50€     

HARDBREVISATA160GB Hard disk 160 GB SATA 113,75€        

HARDBREVISATA250GB Hard disk 250 GB SATA 123,50€        

HARDBREVISATA500GB Hard disk 500 GB SATA 162,50€        

HARDBREVISATA1000GB Hard disk 1000 GB SATA 215,00€        

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI STAND-ALONE CON RETE LAN

HARD DISK SATA 
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AVNV-5004

Ingressi video 4 (connettori BNC) - Hard Disk 320Gb/500Gb, 100 fps -
masterizzatore DVD - Sistema operativo XP Home Edition, Ram 2 Gb - 1
uscita in Videocomposito in ciclata programmabile - 1 uscita monitor SVGA -
scheda rete 10/100/1000MBit - USB - RS232 - riavvio automatico in caso
mancanza / ripristino rete - controllo brandeggi Speed-Dome - motion
Detector multifinestra - connessioni TCP/IP e ADSL - metodi di
registrazione continua, motion, pianificazione settimanale per giorno/ora,
compressione in registrazione MJPEG - MPEG , risoluzione grafica
352x288 o 704x576, visualizzazione multipla 1/4 e in ciclata, tipo di
accesso TCP/IP, ADSL, ISDN, Software gestione remota LAN - TCP/IP
incluso, alimentazione 220V.

 €    2.600,00 

AVNV-6240E
Come articolo AVNV-5000-16, con 16 ingressi video 400/200 fps , 
alimentazione 220V. 

 €    4.000,00 

AVNV-6480E
Come articolo AVNV-5000-16, con 16 ingressi video 400/400 fps , 
alimentazione 220V. 

 €    4.500,00 

AVNV-7016H
Come articolo AVNV-5000-16, con 16 ingressi video 400/400 fps real-
time , alimentazione 220V. 

 €    5.600,00 

La serie Base PC è in grado di ricevere connessioni da Palamari con software versione Windows 
Mobile 5 o superiore.

Questo sistema permette, sfruttando una normale rete telefonica, ISDN, rete Lan, Wireless Lan o
Internet, di controllare e registrare immagini di telecamere installate in località remote o locali. Il
sistema funziona con un normale personal computer con installata una scheda di acquisizione
video che supporta da 1 fino a 32 ingressi. Il segnale proveniente dalla telecamera viene
digitalizzato dalla scheda di acquisizione ed archiviato su hard disck. Un operatore può vedere ciò
che è stato registrato da ogni telecamera, salvare un file con estensione AVI o WMV e stampare le
immagini che interessano.

Il MOTION DETECTOR della nostra macchina DVR è basato su un algoritmo di calcolo innovativo,
è in grado di rilevare un minimo movimento mandando in allarme la macchina.

Come articolo AVNV-5004 , con 16 ingressi video 100 fps , alimentazione
220V. 

3.000,00€     

Il sistema AVNV integra un gran numero di protocolli per il controllo di telecamere di tipo Speed
Dome, è comunque possibile integrare nuovi protocolli non presenti. Attraverso la connessione
RS485 possiamo inoltre comandare interfacce I/0 per controllo domotico. E' possibile
personalizzare il software dei sistemi AVNV per quegli utenti che desiderano distribuire il prodotto
con un proprio marchio.

AVNV-5000-16 3.400,00€     

AVNV-5000-8

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI SU BASE PC COMPLETI                                                      DI 
SOFTWARE DI GESTIONE REMOTA

SISTEMI BASE PC AVNV 

Come articolo AVNV-5004 , con 8 ingressi video 100 fps , alimentazione
220V. .

Con il sistema AVNV è possibile strutturare un sistema di videosorveglianza centralizzato
multiconnessione. Da un'unica centrale operativa è possibile visionare in contemporanea sino a 16
server da 16 telecamere su ogni singolo client, è possibile visualizzare server connessi con linea
ADSL, ISDN e Wireless. E inoltre possibile gestire una centrale operativa di ricezione allarmi
completamente autonoma; in caso di allarme sarà il server a connettersi alla centrale e ad inviare
le immagini in diretta.
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GRUPPOCONTINUITA

UPS POWER RATING 1500VA 900W INGRESSO Voltaggio 230V (±25%)
Frequenza 45-65Hz USCITA Voltaggio 230V (± 10%) AVR Integrato
Frequenza 50Hz (± 1%) TRASFERIMENTO Linea/Batteria <4ms
BATTERIA Voltaggio 24V DC Capacità 12V / 9.0Ah. Tempo di ricarica 8
ore (90%). AUTONOMIA da 5 a 30 minuti per un carico PC tipico.

341,25€        

VN2300

•Access point/access point client con antenna integrata 19dBi - 5GHz
•Larghezza canale 20 MHz •Potenza d’uscita 30 dBm •Apertura lobo
ver.17°, apertura lobo orizz. 21° •Standard di comunicazio ne 802.11 a,
802.11b, 802.11g •Metodo di comunicazione Half-duplex •Access point
client con routine bridge trasparente, velocità 6-9-12-18-24-36-48-54Mbps
•Configurazione telnet, WinBox •Alimentatore e adattatore PoE incluso
•Grado di protezione IP 66 •Consumo: max 14W •Dimensioni: 200(L) x
210(H) mm

 €       643,50 

VN2301

•Access point/access point client con antenna integrata 23dBi - 5GHz
•Larghezza canale 20 MHz •Potenza d’uscita 30 dBm •Apertura lobo ver.
9°, apertura lobo orizz. 9.5°•Standard di comunicazione 80 2.11 a, 802.11b,
802.11g •Metodo di comunicazione Half-duplex •Access point client con
routine bridge trasparente, velocità 6-9-12-18-24-36-48-54Mbps
•Configurazione telnet, WinBox •Alimentazione POE •Alimentatore e
adattatore PoE incluso •Grado di protezione IP 66 •Consumo: max 14W
•Dimensioni: 200(L) x 210(H) mm

 €       819,00 

VN2330

•Stazione base con antenna integrata 17 dBi - 5GHz con apertura 90°
•Larghezza canale 20 MHz •Potenza d’uscita 30 dBm •Apertura lobo ver.
9°, apertura lobo orizz. 90°•Standard di comunicazione 802 .11 a, 802.11b,
802.11g •Metodo di comunicazione Half-duplex•Access point client con
routine o bridge trasparente, velocità 6-9-12-18-24-36-48-54Mbps
•Configurazione telnet, WinBox •Alimentazione POE •Alimentatore e
adattatore PoE incluso •Grado di protezione IP 66 •Consumo: max 14W
•Dimensioni: 550(H) x 85(L) mm

 €    1.053,00 

VSNT-1010P

•Trasmettitore video a 1 canale DUAL CODEC, dual streaming •Tecnologia
di compressione MPEG4, MJPEG •Tecnologia di compressione audio
G.711 •Sistema operativo Linux embedded •Velocità di trasmissione:
25fps@176x144 (QCIF) 25fps@352x288(CIF) 25ips@640x480 (VGA)
25fps@720x576 (4CIF) •Qualità d’immagini 4 livelli •MOTION: rilevazione di 
movimento alta, media, bassa •Trasferimento immagini FTP, E-mail
•10 utilizzatori in contemporanea •3 livelli di accesso •Interfaccia Ethernet
10/100 base-T •Protocolli di rete: TCP, UDP, NTP, HTTP, DHCP
•Flusso video: TCP, UDP (unicast-multicast) •UPNP: supporto di auto
Network configurazione •DDNS: supporto dei server Samsung DDNS
e Public DDNS •Interfaccia browser Internet Explorer 6.0 o superiore
•Completo di S/W per centralizzazione e registrazione immagini su PC
•4 ingressi / 1 uscita d’allarme •RS485 per gestione speed-dome e
telecamere con zoom •Consumo: 5W •Alimentazione 8,4Vdc (alimentatore
esterno incluso) •Dimensioni: 160(L)x136(H)x33(P) mm •Peso: 0,42Kg
•Colore: nero

 €       865,80 

ELT-ACD2100

• Selectable MPEG-4 / MJPEG compression • CIF up to Full D1 resolution
at 30/25 FPS • Multi-stream with variable frame rate in the same
compression • Two way audio supported • Hardware motion detection •
Hybrid analog and ethernet video output • Extended temperature supported
(ACD-2100T) • Optional rackmount kit available

SWITCH8PORTE Switch 8 porte lan 10/100.  €         45,18 

SISTEMA DI TRASMISSIONE SU IP

APPARATI DI TRASMISSIONE VIDEO
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SWITCH-8 Switch 8 porte 10/100 POE + 1 porta Gigabit  €       812,50 

SWITCH-24 Switch 24 porte 10/100 POE + 1 porta Gigabit  €    1.202,50 

VSNC-C6225P

•CCD Progressive S-HAD 1/4’’ 470K •520 linee a colori, 570 linee in B/N
•Day&Night meccanico con filtro IR •Rapporto S/N>50dB •Zoom 100x
autofocus (10x ottico, 3,8-38 mm, F1.8 10x digitale) •Rotazione 360°
endless Pan, 0-180° Tilt •Velocità preset: 360° sec  •Frame integration
•0.06 lux B/W, 0.6 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens-up OFF) •0.0051 lux
B/W, 0.0005 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens up x128) •AGC: controllo
automatico del guadagno •BLC: compensazione del controluce •AWC,
ATW: controllo automatico del bianco •DSP: elaborazione digitale del
segnale •OSD con generatore di caratteri (20) •DIS: stabilizzatore digitale
d’immagini •MOTION: activity detector programmabile •Sistema automatico
e manuale d’esposizione (shutter man 1/50-1/12000) •Parametrizzazione
via RS485, RS232, RS422 •Privacy zone (4) •Protocolli: Samsung, Pelco P,
Pelco D ed Auto •127 preset richiamabili manualmente •8 funzioni autopan
programmabili, 8 scansioni (20 preset ciascuna), 4 percorsi (pan, tilt, zoom)
programmabili e richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario) •2
ingressi, 1 uscita d’allarme •Convertitore A/D a 10 bit •Contenitore in alluminio IP66 ( Temperatura di esercizio -10°C~40°C) •Consumo: 12W •Alimentazion e: solo 12Vdc •Dimensioni: 165(Ø)x162(H) mm •Peso: 2 kg. •Colore: bianco DATI CODEC •Dual codec, dual s
•Montaggio a parete in interno: VSADT-937WM;
•Montaggio a parete in esterno: VSADT-937WM;
•Adattatore da palo: VSADT-100PM + VSADT-937WM;
•Adattatore ad angolo: VSADT-110CM + VSADT-937WM

 €    2.129,40 

VSNC-C7225P

•CCD Progressive S-HAD 1/4’’ 470K •570 linee TV •Day&Night meccanico
con filtro IR •Rapporto S/N>50dB •Zoom 100x autofocus (10x ottico, 3,8-38
mm, F1.8 10x digitale) •Rotazione 360° endless Pan, 0-180° T ilt •Velocità
preset: 360°sec •Frame integration •0.06 lux B/W, 0.6 lux co lore (F 1.2, 50
IRE, Sens-up OFF) •0.0051 lux B/W, 0.0005 lux colore (F 1.2, 50 IRE, Sens
up x128) •AGC: controllo automatico del guadagno
•BLC: compensazione del controluce •AWC, ATW: controllo automatico del
bianco •DSP: elaborazione digitale del segnale •OSD con generatore di
caratteri (20) •DIS: stabilizzatore digitale d’immagini •MOTION: activity
detector programmabile •SHUTTER: Sistema automatico e manuale
d’esposizione (shutter man 1/50-1/12000) •Parametrizzazione via RS485,
RS232, RS422 •Privacy zone (4) •Protocolli: Samsung, Pelco P, Pelco D ed
Auto •127 preset richiamabili manualmente •8 funzioni autopan
programmabili, 8 scansioni (20 preset ciascuna), 4 percorsi (pan, tilt, zoom)
programmabili e richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario) •2
ingressi, 1 uscita d’allarme •Convertitore A/D a 10 bit •Consumo: 12W (24W riscald ON) •Alimentazione: solo 12 Vdc •Dimensioni: 200(Ø)x472(H)x379(L) mm •Peso: 2 kg. •Colore: bianco •Completa di cupola protettiva IP66 con termostatazione interna (Temperatur
•Completo di S/W per centralizzazione e registrazione immagini su PC.
•Montaggio a parete in interno: VSADT-732WM; •Montaggio a soffitto in interno: VSADT-732CM;
•Montaggio a parete in esterno: VSADT-732WM; •Montaggio a soffitto in esterno: VSDAT-732CM;
•Adattatore da palo: VSCX-747PM + VSADT-732WM;
•Adattatore ad angolo: VSCX-747KM + VSADT-732WM

 €    2.457,00 

TELECAMERE SPEED-DOME IP PROFESSIONALI SAMSUNG

Telecamera Samsung IP dual codec da interno/
esterno Day&Night

Telecamera Samsung IP dual codec da esterno
Day&Night

Telecamera Samsung IP dual codec da esterno
Day&Night
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VSNC-C7478P

•CCD Progressive Ex-View 1/4’’ 470K •540 linee a colori, 570 linee B/N
•Day&Night meccanico con filtro IR •Rapporto S/N>50dB •Zoom 432x
autofocus (36x ottico, 3,4- 122.4 mm, F1.69 12x digitale) •Rotazione 360°
endless Pan, 0-180°Tilt •Velocità preset: 360°sec •Frame i ntegration •0.15
lux B/W, 1.4 lux colore (F 1.6, 50 IRE, Sens-up OFF) •0.021 lux B/W,
0.0023 lux colore (F 1.6, 50 IRE, Sens up x64) •AGC: controllo automatico
del guadagno •BLC: compensazione del controluce •AWC, ATW: controllo
automatico del bianco •DSP: elaborazione digitale del segnale •MOTION:
activity detector programmabile •OSD con generatore di caratteri (20) •DIS:
stabilizzatore digitale d’immagini •WDR: riproduce dettagli interni ed esterni
in scene di controluce(range dinamico 128x) •SHUTTER: Sistema
automatico e manuale d’esposizione (shutter man 1/100-1/10000)
•Parametrizzazione via RS485, RS232, RS422 •Protocolli: Samsung, Pelco
P, Pelco D ed Auto •Privacy zone (8) •127 preset richiamabili manualmente
•8 funzioni autopan programmabili, 8 scansioni (20 preset ciascuna), 4
percorsi (pan, tilt, zoom) programmabili e richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario) •8 ingressi, 4 uscite d’allarme •Convertitore A/D a 10 bit •Consumo: 24W (57W riscald ON)
•Alimentazione: solo 24Vac •Dimensioni: 259(L)x404,5(A)x551.7(P) mm •Peso: 6 kg. •Colore: grigio chiaro •Completa di custodia per esterno IP 66 DATI CODEC •Dual codec, dual streaming •Tecnologia di compressione MPEG4, MJPEG •Tecnologia di compressione audi
•Interfaccia Browser Internet Explorer 6.0 o superiore •Ethernet 10/100 base-t •Protocolli supportati: http-ftp-smtp-tcp-udp - ip-dhcp-dns-arp-ntp-pppoe-ddns-rtp-rtsp •Notifica FTP/E-mail di allarme •Slot card Micro SD/SDHC •Flash memory: 32MB-sdram 256MB 
•Montaggio a parete in esterno: già predisposta;
•Adattatore da palo: VSCX-747PM;
•Adattatore ad angolo: VSCX-747KM

 €    4.563,00 

ELT-ACM1511

. • 1/3” Micron Progressive Scan CMOS • Day and night function with
Mechanical IR Cut Filter • Integrated f3.3 ~ 12 mm / F1.6 MegaPixel lens •
Selectable MPEG-4 / MJPEG compression • Up to SXGA resolution at 8
FPS • Multi-stream with variable frame rate in the same compression • Two-
way audio supported • Hardware motion detection • DC 12V or Power over
Ethernet (IEEE 802.3af) supported

ELT-ACM3511

- 1/3” Micron Progressive Scan CMOS - Day and night function with
Mechanical IR Cut Filter - Integrated f3.3~12 mm / F1.6 Megapixel lens - 0
Lux at F1.6 (IR LED ON)- Selectable MPEG-4 / MJPEG compression - Up
to SXGA resolution at 8 FPS - Multi-stream with variable frame rate in the
same compression - Two-way audio supported - Hardware motion detection
- DC 12 V or Power over Ethernet (IEEE 802.3af) supported - Surface and
wall mount supported

ELT-ACM1231

- 1/3" Micron Progressive Scan CMOS - Day and night function with
Mechanical IR Cut Filter - Integrated f3.3~12mm / F1.6 Megapixel lens -
Selectable MPEG-4 / MJPEG compression - Up to SXGA resolution at 8
FPS - Multi-stream with variable frame rate in the same compression - Two-
way audio supported - Hardware motion detection - DC 12 V or Power over
Ethernet (IEEE 802.3af) supported(ACM-1231),or AC 24V power source
supported(ACM-1232) - IP66 weatherproof supported - The bracket needs
to be purchased separately

 €    1.235,00 

ELT-ACM5611

- 1/3" Micron Progressive Scan CMOS - Day and night function with
Mechanical IR Cut Filter (ACM-5611) - Bundled with f4.2mm / F1.8
Megapixel fixed lens - 0.5 Lux (ACM-5601) / 0.05 Lux (ACM-5611) at F1.0 -
Shutter Speed, White Balance, Exposure, Gain Controls supported -
Selectable MPEG-4 / MJPEG compression - Up to SXGA resolution at 8
FPS - Interchangeable Lenses Available - Multi-stream with variable frame
rate in the same compression - Two-way audio supported - Hardware
motion detection, Digital Input / Transistor Output - DC 12 V or Power over
Ethernet (IEEE 802.3af) supported. Esclusa ottica.

 €       926,25 

SOFTWARE-4CH NVR Software per gestione telecamere IP 4 canali  €       942,50 

SOFTWARE-8CH NVR Software per gestione telecamere IP 8 canali  €    1.885,00 

SOFTWARE-16CH NVR Software per gestione telecamere IP 16 canali  €    3.770,00 

TELECAMERE IP 1.6 MEGAPIXEL
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1603ES

Apparecchiatura con la funzione sia di trasmettitore che di ricevitore
passivo (BALUN) per segnale videocomposito su cavo UTP Cat5
(100Mbs), necessita di una coppia di fili per segnale, portata fino a 600 mt
in B/N e 400 mt colore, collegamento polarizzato, non necessita di
alimentazione, connettore BNC e morsetti per il collegamento dell'UTP, da
abbinare agli art. 1603, 1604, 1605 e 1608, dim. 70x24x20mm (compreso
connettore).

 €         17,55 

1606ES

Trasmettitore attivo per segnale videocomposito su cavo UTP Cat5,
microinterruttori per la regolazione della potenza in base alla distanza,
portata fino a 2000 mt in B/N e 1000 mt colore, necessita di una coppia di
fili per il segnale, da abbinare agli art. 1607 e 1608, fornito di alimentatore a
12Vcc, consumo 40mA, dim. 42x45x48mm.

 €         97,11 

1607ES

Ricevitore attivo per segnale videocomposito su cavo UTP Cat5,
microinterruttori per la regolazione della potenza in base alla distanza,
portata fino a 2000 mt in B/N e 1000 mt colore, necessita di una coppia di
fili per il segnale, fornito di alimentatore a 12Vcc, consumo 40mA, dim.
42x45x48mm.

 €       111,15 

1605ES

Apparecchiatura con la funzione sia di trasmettitore che di ricevitore
passivo (BALUN) per 4 segnali videocomposito su cavo UTP Cat5
(100Mbs), necessita di una coppia di fili per ognuno dei 4 segnali, portata
fino a 600 mt in B/N e 400 mt colore, collegamento polarizzato, non
necessita di alimentazione, connettore BNC e morsetti per il collegamento
dell'UTP, da abbinare agli art. 1603, 1604, 1605 e 1608, dim. 90x24x77mm 

 €         81,90 

1608ES

Ricevitore attivo quadricanale, da abbinare agli art. 1603, 1604, e 1605,
portata variabile a seconda del trasmettitore, del tipo di segnale (B/N o
colore), portata compresa tra 600 e 1500 mt, alimentazione 12 Vcc,
consumo 150mA, dim. 135x45x120mm, alimentatore a spina compreso.

 €       428,22 

SISTEMA DI TRASMISSIONE SU CAVO UTP
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ELT-GLI

Filtro antidisturbo BNC-BNC, necessario per eliminare le distorsioni dovute
alle interferenze prodotte dalla trasmissione dei segnali dati, da
campanelle, luci fluorescenti, trasformatori elettrici ecc., alimentazione non
necessaria, dimensioni del corpo centrale, cavi con BNC maschio e BNC
femmina lunghi 200mm per parte.

 €       130,00 

1619ES

Filtro antidisturbo per cavo UTP, necessario per eliminare le distorsioni
dovute alle interferenze prodotte dalla trasmissione dei segnali dati, da
campanelle, luci fluorescenti, trasformatori elettrici ecc., morsetti compresi,
alimentazione non necessaria, dimensioni del corpo centrale 35x25x20mm
e 170mm di cavo per lato.

 €         23,40 

1612ES
Protezione alle sovratensioni da interporre sul collegamento
dell'alimentazione, protegge fino a 40Vac e fino a 56Vcc, morsetti di
fissaggio cavi, cavo di terra, dimensioni 70x25x25mm

 €         44,46 

1613ES
Protezione alle sovratensioni da interporre sul collegamento
dell'alimentazione, protegge la linea 220Vac, morsetti di fissaggio cavi,
cavo di terra, dimensioni 70x25x25mm.

 €         63,18 

1614ES
Protezione contro i disturbi di alta frequenza, presenti sul segnale
videocomposito degli impianti TVCC, BNC femmina in ingresso e BNC
maschio in uscita, cavo di terra, dimensioni 80x30x25mm.

 €         38,61 

1617ES
Kit interfaccia per estendere il segnale VGA su cavo UTP Cat5, composto
da una coppia trsmettitore e ricevitore, portata massima fino a 135 mt.,
dimensioni 90x24x77mm.

 €       215,28 

1618ES

Microfono da abbinare alle telecamere prive di audio incorporato, alta
sensibilità 65 dB, installato nelle vicinanze della telecamera permette di
ascoltare i suoni nel raggio di qualche metro, connettore RCA audio, BNC
in/out, alimentazione 12 Vcc in/out.

 €         23,40 

TU MV1511

Microfono con caratteristiche unidirezionali tipo Electret.
Segnale in uscita preamplificato, alimentazione 24 VDC.
Struttura in metallo con adesivo e cavo schermato da 5 m, completo di 
spina RCA per il collegamento con apparecchiature con sensibilità 
d’ingresso Aux, linea o 12 Vpp. Alimentatore escluso.

 €       146,00 

FILTRI DISTURBO E PROTEZIONI

KIT DI PROLUNGA PER CAVO VGA E MICROFONO PER TELECA MERE
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AUA20401
Modulatore video per convertire il segnale videocomposito delle telecamere
in segnale RF e visualizzarlo sui TV come fosse un programma televisivo,
alimentazione 220Vac, CON DISPLAY.

 €       190,00 

SITEMA DI TRASMISSIONE CON FILTRAGGIO IMPIANTO TV
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MT-05TX

Trasmettitore Audio/Video 2,4Ghz con potenza di uscita 10mW in grado di
trasmettere un segnale video composito (PAL/SECAM). Circuito elettronico
con tecnologia S.M.D. in contenitore stagno da esterno. Realizzato
secondo le norme: ETS 300 826 EMC), EN 300 440 EMC), EN 60950
LVD). Conforme alla Direttiva Europea 99/5/CE. Alimentatore non in
dotazione.

 €    1.128,00 

MTD-05TX

Trasmettitore Audio/Video 2,4Ghz con potenza di uscita 10mW in grado di
trasmettere un segnale video composito (PAL/SECAM). Circuito elettronico
con tecnologia S.M.D. in contenitore stagno da esterno. Realizzato
secondo le norme: ETS 300 826 EMC), EN 300 440 EMC), EN 60950
LVD). Conforme alla Direttiva Europea 99/5/CE. Alimentatore non in
dotazione.Trasmissione dati 485.

 €    1.739,00 

MTY2409
Antenna direttiva Yagi a 9 elementi adatta per frequenze di 2,4Ghz
lunghezza 33cm, guadagno 10dB.

 €       161,00 

MTY807 Antenna 800Mhz.  €       182,00 

MTP025
Supporto da palo completo di piastra e staffe per il fissaggio del ricevitore e
del trasmettitore. Diametro massimo del palo di fissaggio mm 50.

 €         22,00 

1310ES

Trasmettitore audio/video radio universale 2,4 GHz, per un segnale video in
chiaro, disponibili 4 canali selezionabili, fornito di connettori RCA per
segnali audio / video e spina per alimentazione, consumo 110 mA,
alimentazione 12 Vcc ( alimentatore non fornito ), dimensioni antenna
esclusa 40 x 40 x 15 mm. 

 €       107,64 

1311ES

Ricevitore audio/video radio universale 2,4 GHz, per un segnale video in
chiaro a 4 canali selezionabili, fornito di connettori RCA per segnali audio /
video e spina per alimentazione, consumo 280 mA, alimentazione 12 Vcc
(alimentatore non fornito), dimensioni antenna esclusa 80 x 25 x 125 mm. 

 €       191,88 

1305ES
Antenna direzionale 2,4 Ghz, fissaggio su palo, in ABS da esterno, alto
guadagno 14 dBi, temperatura di lavoro -40 + 80°C, necessita di connettore
di collegamento tipo SMA (art. 1763) dim. 220x235x70mm.

 €       175,50 

1763ES Connettore maschio SMA per antenne a 2,4Ghz con cavo RG58.  €           8,00 

1766ES
Connettore maschio, spina N per collegamento antenna wireless (art.
1305).

 €         11,70 

185,00€        

1.905,00€     

Ricevitore Audio/Video 2,4Ghz in grado di demodulare un segnale video
composito (PAL/SECAM). Circuito elettronico con tecnologia S.M.D. in
contenitore stagno da esterno. Realizzato secondo le norme: ETS 300 826
EMC), EN 300 440 EMC), EN 60950 LVD). Conforme alla Direttiva Europea
99/5/CE. Alimentatore non in dotazione.

MT-05RX 1.290,00€     

SISTEMI DI TRASMISSIONE VIA RADIO PROFESSIONALE 1/2km IN CAMPO LIBERO

SITEMI DI TRASMISSIONE VIA RADIO IN KIT COPERTURA 50M T CAMPO LIBERO

MTY2417
Antenna direttiva Yagi a 17 elementi adatta per frequenze di 2,4Ghz
lunghezza 33cm, guadagno 14,5dB.

MTD-05RX

Ricevitore Audio/Video 2,4Ghz in grado di demodulare un segnale video
composito (PAL/SECAM). Circuito elettronico con tecnologia S.M.D. in
contenitore stagno da esterno. Realizzato secondo le norme: ETS 300 826
EMC), EN 300 440 EMC), EN 60950 LVD). Conforme alla Direttiva Europea
99/5/CE. Alimentatore non in dotazione.Trasmissione dati 485.
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1700ES
Mini alimentatore a spina 12 Vcc, corrente massima erogabile 1 Ah,
dimensioni contenute mm 35x55x55.

 €         17,55 

1703ES

Alimentatore di ridotte dimensioni con cavi, fornisce 12 Vcc stabilizzati ed
una corrente massima erogata di 1 A. Connettore femmina per
alimentazione alle telecamere e cavi in ingresso sul primario, dimensioni
mm 45x40x23.

 €         25,74 

1704ES Come art.1703, ma con corrente massima 2 A, dimensioni 78x54x36 mm.  €         38,61 

DR3012

Alimentazione in contenitore plastico, collocabile su barra DIN all'interno del
quadro elettrico, ingresso 220 Vac ± 5% , uscita 12Vcc stabilizzato, trimmer
di regolazione range da 10,90 a 14,50 Vcc (adatto per ricarica
accumulatori), led di segnalazione per funzionammento regolare, protetto
alle sovratensioni, sovraccarico e corto circuito, corrente massima
erogabile 2 Ah, dimensioni mm 78x93x56.

 €         72,54 

GRUPPOCONTINUITA

UPS POWER RATING 1500VA 900W INGRESSO Voltaggio 230V (±25%)
Frequenza 45-65Hz USCITA Voltaggio 230V (± 10%) AVR Integrato
Frequenza 50Hz (± 1%) TRASFERIMENTO Linea/Batteria <4ms
BATTERIA Voltaggio 24V DC Capacità 12V / 9.0Ah. 

341,25€        

GRUPPOCONTINUITA300

UPS POWER RATING 700VA 300W INGRESSO Voltaggio 230V (±25%)
Frequenza 45-65Hz USCITA Voltaggio 230V (± 10%) AVR Integrato
Frequenza 50Hz (± 1%) TRASFERIMENTO Linea/Batteria <4ms
BATTERIA Voltaggio 24V DC Capacità 12V / 9.0Ah. 

103,68€        

ALIMENTATORI E GRUPPI DI CONTINUITA'
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RG59 Cavo coassiale RG59 (prezzo x mt.).  €           0,63 

UTPLEVEL5-4X2
Cavo UTP cat 5E doppio isolamento per esterno, per comandi 485 Speed-
Dome (prezzo x mt.).

 €           0,85 

4460/C Connettore BNC da crimpare per RG59.  €           1,74 

4460/M Connettore BNC da crimpare per RG59 miniaturizzato.  €           4,34 

4460/V Connettore BNC ad angolo retto precablato da avvitare per tutti gli RG.  €           3,47 

4460/G Giunto BNC dritto per collegamento diretto presa a presa.  €           3,47 

4460/T Derivazione a T BNC.  €         11,29 

43960 Connettore maschio RCA a saldare.  €           0,37 

43950 Riduzione da RCA maschio a BNC femmina.  €           2,87 

1758ES Riduzione da RCA femmina a BNC maschio.  €           1,17 

43970 Connettore Jack per alimentazione a saldare.  €           0,57 

1750ES Presa scart con tasto di commutazione IN/OUT (1 video + 2 audio).  €           7,49 

4460/P
Pinza di alta qualità con azionamento a cremagliera per crimpare connettori
BNC.

 €       123,31 

CARTELLO Cartello illuminato con scritta "area videosorvegliata".

CONNETTORI E PINZE DI CRIMPAGGIO

RG59NPIG4 Cavo coassiale RG59 doppio isolamento G4 (prezzo x mt.). 0,90€            

Cavo microcoassiale (prezzo x mt.).E081591 0,51€            

CAVI COASSIALI E PRECOMPOSTI

Cavo microcoassiale con positivo 0,22 (prezzo x mt.). 0,74€            

4474/M2 Cavo coassiale 75 Ohm miniaturizzato con 4 conduttori da 2x0,50+2x0,25. 3,54€            

E081051
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Il presente listino è valido per l'anno 2010

AUTOMA S.r.l. si riserva di modificare lo stesso se nza alcun preavviso

Gli articoli e i relativi prezzi sopra elencati pos sono variare in qualsiasi momento e senza preavviso
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